OUMAN OUFLEX A/ OUFLEX XL

Kompakt fritt programmerbar automationsenhet

ANVANDARMANUAL

Med Ouflex BA Tool kan applikation och
anvandargranssnitt programmeras fritt

Monteras pa DIN-skena (12M)

Lostagbara kopplingsplintar underlattar
installationen.

Ouflex har SMS-stod. Anvand en GSM-telefon
Kraver att GSM-modemet (tillval) ar anslutet till regulatorn.

Du kan kommunicera med Ouflex enhet via sms med
hjalp av nyckelord.

NYCKELORD Nyckedord:
Aktiva larm
Larmhistorik

Det finns ett inbyggt webbgranssnitt i Ouflex. Anslutning
till webbgranssnittet kan goras via LAN eller

internet. Med fjarrstyrning kan du anvanda enheten oav-
sett plats och tid.

Eganskaper av webbgranssnitt:
- lattanvant ritverktyg
- SMS larm routing
- trends
- log filer
Obs! Ounet och webbgranssnitt kan anvandas samtidigt.

REMOTE

Saving energy

Creating comfort

UPDATE

YMOOOG6C: Version 2.11->



Oversikt 6ver Ouflex enhet

Ouflex monteras pa DIN-Skena och &r fritt programmerbara. Ouflex programmeras med Ouflex BA
Tool, och programmet 6verférs via Ethernet anslutning. Ouflex kan utékas med flera 1/0 punkter
med extern expansionsenhet via Modbus RTU anslutningar.

Navigering i menyerna sker via ett funktionsvred, ddr man bladddrar genom menyerna och bekraftar
val genom att trycka OK (Nedtryckning av vredet). | menyerna kan man grafiskt se tex tidkanaler
och 5-punktskurva samt enkel éverblick av matningar och funktioner mm.

Kontrollknapp och OK

Tryck pa kontroll-
knappen for att
Oppna menyn.

Vrid pa kontrollknap-
pen for att navigera i
menyn.

Info o

Dolda menyer

Tryck

under nagra
sekunder.

o Avsluta
Esc-knappen kan anvanda avbryta iinstallningar och nar vill ga tillbaka
till menyer i ett steg. Genom att tryck lange pa Esc-knappen kommer
man till huvudmenyn, displayen slacks och tangentbordet ldses om
lasfunktionen ar pa.

En del av uppgifterna i Ouflex enheter kan vara dolda. Genom att halla
OK-tangenten nertryckt kan du visa och délja de dolda menyerna. Med
hjalp av de dolda menyerna kan anvandargranssnittet goras tydligare.
P4 sa satt ar sadana uppgifter som i allmanhet inte behover anvandas
eller som sallan behdver andras osynliga. Nar de dolda menyerna ar
synliga visas dessa indragna.

Anvanda servicekoden

_55-

Ouflex enheten kan vara férsedd med en servicekod. Uppgifterna visas,
men om du vill 4ndra installningarna fragar Ouflex om en servicekod.
Oftast ar de mest vitala installningarna eller sddana instéllningar som
kraver expertkunskaper for att andras som ar dolda bakom serviceko-
den.

P4 Ouflex -enheten visas en .g:p—symbol framfor den installning som kra-

ver servicekod for att kunna andras. Ocksa hela menyn kan sattas bak-
om servicekoden. Servicekod ar enhetsspecifika.

Laskod

Om du tar i bruk laskoden kan du titta information fran Ouflex nar ap-
paraten ar 1ast, men du kan inte dndra installningarna i Ouflex. Det |6nar
sig att ta i bruk laskoden, t.ex. da apparaten finns i ett allmant utrymme
och vem som helst kan andra apparatens installningar (t.ex. avaktivera
inbrottslarmet). Genom att ta i bruk laskoden férhindrar du obehorigt
bruk av enhet. (Mera information, se sidan 9)
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1 Systeminstéllningar #%

Systeminstéllningar

Datum
Spraks Language
¥ Sommartid 4

05.04.2023 >
Svenska/Swedish >

SMS instaliningar
Matverkinstallningar
allningar
stallningar
information

u Anvands ej
Aterztall applikationzinztaliningarna
opia

¥ Skapa sakerheetskopia

Logga

A

Systeminstallningar inkluderar installningar fér tid, datum
och sprak, installningar for textmeddelande, natverksin-
stallningar, bussinstallningar, displayinstallningar och en-
hetsinformation om enheten samt sakerhetskopiering och
tomning av matningshistorik.

1.1 Instéllningar for datum, tid, sommartid och sprak

Systeminstéllningar > Tid

Tid
Anie tirmar

ttmm

Systeminstédllningar > Datum
Datum

Ons 05.04.2023

Systeminstallningar > Sommartid

Sommar tid

oAy

[T anguage Sprék
< Suomi

h
2 Eesti kel

1.2 SMS-installningar

Systeminstallningar > Language/Sprak

Detarviktigtattdatumochtidarkorrektinstalldaeftersomdeninfor-
mationenanvandsitidsprogramochlarminstallningarochrouting.
Klockan tar hansyn till bade sommartid och skottar automatiskt.
Klockans reservstrom ska racka i minst tre dagar vid eventuellt
stromavbrott.

1. Stall in timmar och tryck OK.

2. Stall in minuter och tryck OK.

3. Tryck Esc for att avsluta utan att spara.

1. Stall in dag och tryck OK (Veckodagen laggs till automatiskt)
2. Stallin manad och tryck OK for att godkanna.

3. Stallin ar och tryck OK for att godkanna.

4. Tryck Esc for att avsluta utan att spara.

Instéllningen ar dold. installningen kommer att visas nar du
trycker pa OK-knappen léange. Valning "P&” menar att enheten
andrar till sommartid och vintertid automatiskt enligt kalen-

dern.

Sprakinstallningar andras har.

Systeminstallningar > SMS-installningar

o v s

For att anvianda funktionen for textmeddelande maste Ou-
flex vara ansluten till ett GSM modem (tillval).

Driftsattning av GSM-Modem:
1.
2.
Anslut

Ange PIN-koden.
Stang av strommen till enheten.
modemets USB-kontakt till enhetens USB-vardkontakt.
Anslut modemets spanningsmatning (15 Vdc/650 mA) till plintarna
93 och L
Starta om enheten, och regulatorn initialiserar modemet och detek-
terar meddelandecentralen (meddelandecentralnummer visas inte i
displayen)
Kotrollera signalstyrka och status pa modemet fran enheten displayen
Vid behoy, skriv in enhetens ID nummer.
Prova att sanda ett sms test meddelenade till enheten Sand med-
delande” "Nyckelord”. Om enheten svarar med en lista pa Nyckelord
(kommandon), sa fungerar kommunikationen. Om kommunikation
misslyckas med att verifiera att meddelandecenternummeret inte
har skrivits in manuellt. Tryck och héll ned ok for att de dolda meny-
erna ska 6ppnas. Om meddelandecenternummeret ar tilldelat, ra-
dera numret. Numret kan avlagsnas mest bekvamt genom att pla-
cera det forsta tecknet pa plats “blank” och sedan trycka pa lange
OK. Anvand sedan systemet som strémlost och satt pa det igen, och
regulatorn hamtar automatiskt meddelandecentralnumret (numret
visas inte pa displayen). Test for kommunikation.



1.  Anslut modemet USB-kontakten till

enheten USB-vardkontakt. 60000000
2. Anslut modemet stromférsorjningen

till enheten conectors 93 (+) och L . Nar

du ansluter modemet stromforsorj-

ningen till Nar du ansluter modemet

stromforsorjningen till Nar du anslu-

0006006066666

ter modemet stromforsorjningen till oBcccococooooodml| | &2
Ouflex kontakterna, enheten omstar-
tar automatiskt. connectors, enheten
omstartar automatiskt. connectors,
enheten omstartar automatiskt.

2€ SMS PiN-kod SMS PIN-kod: Om SIM-kortet anvander forfragan om PIN-kod ber
| Ouflex enheten dig ange PIN-koden.
Godkann: Tryck OK ndgra sekunder .
Backa: Tryck lange pd ESC Att ange numret:

Vrid pa styrhjulet och godkann numret med OK.

Ga tillbaka till foregdende ruta genom att klicka ESC.

Godkann numret genom att halla OK nertryckt nagra sekunder.
Angra nummerbyte genom att hélla ESC nertryckt nagra sekunder.

Signalstyrka: Signalstyrka kan beskrivas pa foljande vis: "Utmarkt”, "Bra”, "Mattlig”,
"Dalig", "valdigt dalig”, “Inget natverk” och "Initialisering misslyckades”.
Om alternativet "Inget natverk” visas, testa att flytta modemet eller an-
vanda en extra antenn. Om signalstyrkan ar pa laget "Valdigt daligt” bor
modemet flyttas for att forbattra signalstyrkan. Om enheten visar "Upp-
start misslyckades”, kontrollera att SIM-kortet ar korrekt installerat.

Modemets status: Nar Ouflex enhet startas, kommer systemet automatiskt att detektera
om modemet ar anslutet eller inte och sedan initierar modemet.

Forklaring/Instruktioner

Ansluten Modemet ar redo att anvandas.
Inte ansluten Modemet &r inte ansluten eller inte anslutet pa ratt
satt.

Du kan kontrollera modemets status ocksa fran modemets LED indika-
torlampa.

SIM kortets status:

Forklaring/Instruktioner

Registrerad SIM-kortet ar klar for anvandning.
Oregistrerad Abonnemangsavtalet ar ogiltigt.
PIN fel Skriv in samma PIN-kod i Ouflex som i SIM-kortet.
PUK SIM-kortet ar last
Enhets-ID:
Enhetens ID Ouflex enheten kan ha ett enhets-ID. Enhets-ID fungerar som I6senord
LM HEOO0000000C]  vid sms-kommunikationer. Skriv alltid in enhets-ID fére nyckelordet vid
Godkanr: Tryck pé OK nagra sekunder kommunicering via SMS (t.ex. TCO1 Utgdngar) .
Backa: Tryck lange pa ESC.




1.3 Natverksinstallningar

Systeminstaéllningar -> Natverkinstallningar

" Matverksinstaliningar

Matverkzanslutning status Internet
IP-instaliningar »

IP-adress
Yardnamn

s TCP/IP

Ti tallningar 3
ACC instalningar »

IP-inztaliningar

Gateway-adress
Subnet mask
IP-adress

0000
0000 >
0000 =

Mamnzerverns adress oooo > U

1.3.1 IP-installningar

Det finns tva olika satt att satta IP-nummer pa en Ouflex enhet:

1. Natverksinstallningar hamtas med funktionen DHCP. Funktio-
nen DHCP forutsatter att DHCP-tjansten ar i bruk i natverket
och att natverkskabeln ar ansluten.

2. Natverksinstallningar anges manuellt.

Bada satten installd IP-adress presenteras pa foljande sida i IP-in-
stallningar. Du kan anvanda vardnamnet i samband med Ouflex BA
Tool och Ounet. Slutet pa adressen &r .net.

En natverksanslutning lage visas om Ouflex enheten ar i natver-

ket eller inte. Ouflex enhet kan anslutas till ett lokalt natverk eller
Internet. Om du anvander en skyddad VPN-anslutning via OUMAN
atkomst, visar enheten natlage OUMAN Access. Ouflex -enheten ska
inte anslutas till ett offentligt Internet-natverk utan en brandvagg!

Systeminstéllningar -> Natverkinstallningar-> IP-installningar

IP-instaliningar

Gateway-adress

0000 =

Subnet mazk 0ooo
IP-adress 0000 =
Mamnserverns adress

oooo =

Uppdatera natw ztallningar

Application Test

OUMAN

g INFO ALARM ROUTING NETWORK

Charts

DHCP In use
Alarms

Trend

System settings
Logs 105741

NS
102748

Ouman Access in use

¥V name.
1510500008 -jib1v ouman net

Stalla in IP-adress via DHCP funktionen:

1. Ga till DHCP och tryck OK.

2.Valj “Pa" och tryck OK for att godkanna.

3. Vanta pa en stund (ca 1 minut). Om du har vantat efter en minut
och DHCP visar vardet “Av", installning av IP-adressen och nat-
verksinstallningarna har inte lyckats och har stallts till de varden
som tidigare anvants eller fabriksinstallda varden. | det har fallet
kanske enheten inte fungerar pa natverket. Orsaken till mislyck-
ades installningen ar i regel att det inte finns ndgon nédvandig
DHCP-tjanst pa natverket eller att den inte ar i gott skick eller att
natverkskablarna inte ar ordentligt anslutna. Kontrollera natverk-
skabelanslutningarna och / eller se till att DHCP-tjansten finns.

4. Om punkten DHCP visar vardet “Pa", ar natverksinstallningen
lyckad och maskinen fungerar online. Displayen visar:
Enhets-IP-adress XxX.XXX.XXX.XXX

Stalla in IP-adress manuellt:

1. Fraga natverksadministratéren om natverksinstallningar
(Gateway-adress, Subnet mask, IP-adress och Namnserverns
adress).

2. Valj"Uppdatera natverksinstallningar”

Tips for enklare och snabbare utféra natverksinstallningarna

Du kan enklare stalla in IP-installningarna om

« du kanner till att det i natverket finns en DHCP-tjanst

« du kanner till dess DHCP-adressomrade elleromradet for de fasta adresserna
« duvillanvanda i ett fast IP-adress natverk.

1. Stall forst DHCP-funktionen i lage Pa. Nar installningarna ar aktiverade, sla av DHCP.
2. Byt endast IP-adressen manuellt. (En fast IP-adress bor omfattas av omradet for fasta adresser).

Exempel: En Ouman 3G/4G- |6sning anvands och Ouflex ansluts till den. Natet ar forsett med en DHCP-

tjanst, som fordelar adresserna inom omradet 10.200.1.100-10.200.1.149. For de fasta adresserna har om-
radet 10.200.1.1-10.200.1.99 reserverats och i det har omradet har IP-adressen 10.200.1.1 reserverats for

Ouflex.

Gor enligt foljande: Stall DHCP-funktionen i laget "Pa". DHCP-funktionen staller in IP-adressen pa det tillfal-
liga vardet 0.200.1.100. Stall in DHCP-tjansten i laget av. Stall in IP-adressen pa vardet 10.200.1.1



1.3.2 Tidinstallningar

Systeminstéllningar -> Natverkinstallningar -> Tidsinstallningar

3¢ Tidsinstalningar

sommartid on
MTP -zerver time.google.com >
MTP -server 2 tirme1.google.com »

1.3.3 Access-installningar

Du kan andra tidszonen. | Finland anvands zon 2 (+ 2h). Som standard
ar enheten som har sommatid i bruk. | det har fallet vaxlar enheten
automatiskt fran normal tid till sommartid enligt kalender.

OBS! Du kan ocksa redigera tidsinstallningar via en webblasare.

Application Test Ao English =

INFO ALARM ROUTING NETWORK MODBUS TCP MODBUSRTU DEVICE
Charts Gurrent time

18,43 ©
Alarms

SET TIME

Current date
Trend

11.09.20620 [m]
System settings SET DATE
Device management

Time zone 42
Logs

DST in use (summer and winter time)

Systeminstéllningar -> Natverkinstallningar-> Access-installningar

7 Access-instalningar

ACCESS Namn

-
Matverkzanslutning status  Ouman Access >

Saker att tdnka pa nar du
anvander Access:

* 10.10.128.0/17 och 10.11.0.0/16
ar reserverade for atkomst 2
enheter (Ouflex A)

e 10.20.0.0/16 ar reserverad for
M-LINK och WL-Base)

» Dessa adresser kan inte anvan-

das i det lokala natverket

stor access 2-anslutningar.

atkomst 3 enheter (Ouflex A XL,

+  Aven méjlig routing 10.10.0.0/16

Application Test

OUMAN

ALARM ROUTIN NETWORK

Charts.

DHCP In use
Alarms

P address

10574158
Trend

System settings SUbnET mask
255.255.2550
Device management

Gotewsy

Logs 10.5.74.1

NS
102748

Ouman Access in Lse

WV name
11910500009-jib 1w ouman.net

Obs! Om du inaktiverar Ouman Access
gar internetanslutningen till enheten
forlorad. Du kan ansluta till enheten via
ett lokalt natverk med en IP-adress eller
med en direkt kabelanslutning.

Access-installningar

OUMAN ACCESS - tjansten gor det mojligt att gora en fjarranslutning
(frdn Ounet eller fran OuflexTool) till Ouflex enheten fran Internet
utan nagon extra hardvara. Allt du behover ar en vanlig internet-
anslutna LAN med brandvagg och du maste se till att vissa portar till
Internet ar 6ppna.

Standardinstallningen i Ouflex for OUMAN ACCESS-servicen ar "Av”.
Sa har aktiverar man OUMAN ACCESS-service: En saljare hos Ouman
fyller i mottagare och faktureringsinformation i Oumans system och
aktiverar servicen enligt serienumret pa Ouflex A. Efter detta maste
du aktivera ACCESS-service fran enheten. OUMAN ACCESS-enheten
kan anslutas till LAN om féljande villkor ar uppfyllda:

1. LAN dirigeras till internet
2. VPN-protokoll som ACCESS anvander ar inte blockerade.

1. LAN dirigeras till internet.

ACCESS-servicen kraver internet och darfor maste LAN vara anslu-
tet till internet. ACCESS-enheten kontrollerar internetatkomsten en
gang per minut genom att skicka ut en ping-funktion till en internet-
server.
Natverket maste tillata ICMP till internet och att svaret tas emot av
Ouflex.

2. Portarna som ACCESS anvander ska vara dppna
ACCESS-service anvander VPN till sin internetanslutning.

Natverket maste tilldta kommunikation fran UDP fran alla portar till
internetporten 1194 och att svaret tas emot av Ouflex A -enheten.

3. Tidstjanstens protokoll har inte sparrats utat

Access-tjansten fungerar endast om klockan pa Access-enheten ar
korrekt installd. Klockan justeras till ratt tid via natverket, med hjalp
av NTP-protokollet.

Natverket maste tilldta UDP utat fran vilken port som helst till port
123 och returnering av svarsmeddelandet.



Systeminstéllningar -> Natverkinstallningar-> Modbus TCP/IP

2%, Modbus TCRAP
Modbus TCP port {internal registers)

Max antal kontakter 20 =
Tidsutldsning 300
Tilldtet adress 0000 =
Funktion pé =13
Modbus TCRAP gateway »

2%, Modbus TCP/P gateway

Modbus AT master 1 (A1,E1)
Modbus RTU master 2042, B2 S04 -
Modbus RTU mazter 3 (FJ45) 503

3 Modbus RTU master 1 (4161)

Bo][5][o]l4]

Godkann: Tryck pa OK nagra sekunder
Backa: Tryck lange pa ESC

Pin 1

Chip is podted
away from you_

ModbusTCP/IP instéllningar

Med ModbusTCP slav (server) installningarna andrar man installningarna
for ModbusTCP slav. Via granssnittet for ModbusTCP/IP kan man kom-
municera med de Modbus/RTU slav enheter som har anslutits till enheten
samt med Ouflex.

Modbus TCP port (internal registers): Portnummer 502 ar reserverad for
Ouflex enhetens kommunikation. Modbus-register data lases fran Ouflex
genom denna port. Rekommendation ar att de inte bér dndras om det inte
finns tvingande skal.

Max antal kontakter: Man kan begransa belastningen pa servern genom
att andra installningarna. Installningen definierar det maximala antalet
anslutningar som samtidigt ar tillatna fran olika IP-adresser till servern. Re-
kommendation ar att de inte bér andras om det inte finns tvingande skal.

Tidsutldsning: Detta anger den tid efter vilken ickeaktiva anslutningar
stangs av i servern. Rekommendation ar att de inte bér andras om det inte
finns tvingande skal.

Tillatet adress: Systemets dataskydd kan forbattras genom att man tar i
bruk ett tilldtet adressomrade. Om vardet &r 0.0.0.0. tillats kommunika-
tion med servern fran vilken IP-adress som helst. Genom att ange en viss
adressomrade som tillaten, kan man begransa att eventuell kommunika-
tion endast kan ske fran IP-adresser inom detta adressomrade.

Funktionen pa: med detta val tilldter man eller férhindrar man all Mod-
bus/TCP kommunikation.

Kontaktadress: Det tekniska namnet som tilldelats enheten visas har
(Ouflex BA Verktyg: Enhet/Egenskaper/Tekniskt namn). Enheten kommer
att visas med detta namn nar du soker efter enheten i det lokala natver-
ket. Du kan byta namn pa enheten om du vill (namnet far inte innehalla
mellanslag). | det har fallet bor du ladda ner enheten Ouflex BA Tool och
efter det kan enheten hittas pa det lokala natverket med detta nya namn.
Ouflex A XL och M-LINK kan 6verfora punkter mellan enheter med hjalp
av IP-adressen eller enhetens fasta vardnamn (namn pa etiketten bredvid
Ethernet-kontakten) eller anslutningsadress.

Modbus TCP/IP gateway -> Modbus RTU master

Man kan ansluta tre Modbus/RTU-faltbussar till Ouflex. Varje faltbuss har
en egen portadress, via vilken man kan kommunicera med faltbussarna
via granssnittet Modbus/TCP. Installningen "Modbus RTU master 1 (A1,B1)”
anger TCP/IP porten for Modbus 1 och pa motsvarande satt Modbus RTU
master 2 (A2,B2)" fér Modbus 2. Installningen "Modbus RTU master3
(RJ45)" anger den TCP/IP port som fungerar som faltbuss till Ouflex 1/0 ex-
pansionsboxen. Gateaway adresser kan andras.

Ouflex A XL : RJ45-kontakten i anden av Ouflex A XL-enheten har en ny
isolerad, parametrerbar RS-485 Modbus-Master-buss (motsvarande A1/
B1- och A2/B2-bussarna). Denna isolerade Modbus Master-bussen ar det
forsta paret av andkontakten, det vill saga for narvarande endast tillgang-
lig med en rak Ethernet-kabel, vars kontakt i andra anden ar avskuren och
fran vilken or/vit A+ och orange B - anvands. Bade USB och +15 VDC har
helt avaktiverats fran RJ45-kontakten pa slutet.

Ouflex A och Ouflex A XL: Det sista paret av RJ45-andkontakten (br/vit och
br) ar en oisolerad Modbus-Master-buss med fasta installningar. | denna
buss ar brun/vit kopplad till A+ och brun till B -. Bade USB och +15 VDC har
helt avaktiverats fran RJ45-kontakten pa slutet.

Systeminstéllningar -> Natverkinstallningar-> SNMP

1011.23 =
Funktion pa Pa>
Retry férdrajning (min) S

SNMP-installningar: Med funktionen SNMP kan man med SNMP pro-
tokoll skicka vidare meddelanden om aktiverat, avlagsnat och kvitterat
larm till en 6nskad server.

IP-adress: |P-adressen for den server till vilken meddelandet skickas.

Funktionen pa: med detta val kan man helt aktivera/deaktivera funktio-
nen SNMP.

Retry férdréjning (min): Om SNMP trap mottagning inte kvitterad tillba-

ka fran Ounet till enheten, Ouflex skickar SNMP-meddelanden igen. Den

vidaresandning ar begransad till max 240 stycken. Genom att stalla in ett
installningsvarde Retry Fordrojning till 0, atersandningen inte utfors.



1.4 Buss istadllningar

Systeminstéllningar -> Buss installningar -> Modbus RTU slave (COM3 (A2,B2))

ﬁ Modbus RTU slave (COM3 (A2/B20)

A2 B2

Adress 1=
Baudhastighet 9600
Databitar 8
Stopbitar \E

Mone »

Ouflex-enheten kan fungera i RTU-bussen som en master- eller
slavenhet. Du kan andra bussinstéliningarna. Enheter pa samma
buss maste stalla in samma borvarde for baudhastighet, databitar,
stopbits och paritet.

Systeminstéllningar -> Buss instéllningar -> Modbus RTU master (COM2 (A1,B1))

3¢ Modbus RTU master 1{COM2 (A1/B1))
&1, B1

Baudhastighet 9600
Databitar g
Stopbitar 1
Paritet HOnE *

Fardrajningen mellan paket

Ouflex-enheten kan fungera i RTU-bussen som en master- eller
slavenhet. Du kan @ndra bussinstaliningarna. Enheter pd samma
buss maste stalla in samma borvarde for baudhastighet, databitar,
stopbits och paritet.

Om en enhet ar instabil pa bussen kan det vara mojligt att fa busss-
trafiken stabil genom att 6ka fordroéjningen mellan paketen.

Systeminstallningar -> Buss installningar -> Modbus RTU master3 (COM1 (R}J45 7:8))

3¢ Modbus RTU master 3 (COM1 (RJ45 7:8))
RJ45 78

Baudhastighet 9600
Databitar g
Stopbitar 1

Paritet SR
Fardrajningen mellan paket

3¢ Modbus RTU master 3 (COM1 (RJ45 1:2))

Fil45 1.2
Baudhastighet 9600
Databitar g

Stoibitar A
1.5 Display istallningar

Den galvaniskt isolerade Modbus master RTU-bussen med fasta
installningar i Ouflex A-enheten. Enheter pa samma buss maste
stalla in samma bdrvarde for baudhastighet, databitar, stopbits
och paritet.

Systeminstéllningar -> Buss installningar -> Modbus RTU master3 (COM1 (R}J45 1:2))

Den galvaniskt isolerade Modbus master RTU-bussen i Ouflex A
XL-enheten. Enheter pd samma buss maste stalla in samma bor-
varde for baudhastighet, databitar, stopbits och paritet.

Om en enhet ar instabil pa bussen kan det vara mojligt att fa busss-
trafiken stabil genom att 6ka fordréjningen mellan paketen.

Systeminstéllningar ->Display istallningar

}f Display instalningar

DiSEIaE YEFEIon KKK,

1.6 Typinfo

Systeminstéllningar ->Typinfo

}e Typinformation
Serienummer O
Application 100
Cuman Quflex 100
Dizplay 1.0.0
& Plattform S 100

1.7 Laskod

Systeminstallningar ->Laskod

% Systeminstallningar
Matverkinstalningar >
Dizplayens installningar b
Typinfo ¥

Laskod Anvands ej »

< Anvands ej

Du kan vid behov justera kontrasten. Om du vill ha displayen kla-
rare, stall in ett lagre siffervarde. Installningsomrade 50 ... 100.
Andringen visas forst efter att du har godkant andringen av instéll-
ningarna.

Typinformationen visar plattformsversionen pa enheten och ver-
sionen av det program som enheten koér. Version och namn pa
programmet anges i programmeringsverktyget. Denna informa-
tion ar sarskilt viktig vid underhall och uppgradering. Det finns
ocksa en typmarkning pa enhetens ande.

XA
SW: XXX HW: X.X
00000000

—{q

Made in Finland 20xxixx

Om du tar i bruk laskoden kan du titta information fran Ouflex nar
apparaten ar last, men du kan inte andra installningarna i Ouflex.
Det I6nar sig att ta i bruk laskoden, t.ex. da apparaten finns i ett
allmant utrymme och vem som helst kan andra apparatens install-
ningar (t.ex. avaktivera inbrottslarmet). Genom att ta i bruk Iasko-
den forhindrar du obehdorigt bruk av enhet.

Funktion Funtionsbskrivning
Anvands ej Du kan lasa info fran Ouflex och &ndra instéllningarna.
Anvands Du kan lasa info fran Ouflex men kan inte &ndra installningarna

forran du har angett Idskoden. Som fabriksinstallning ar laskoden
0000. Om du tar i bruk laskoden bor du av sakerhetsskal andra
koden med detsamma.




Systeminstallningar -> Att byta laskod
Om du har tagit i bruk laskoden kan du éndra laskoden till
den du vill.

¥, Sakerhetskopia
& Aterstal fabrikzinstallningar

< Aterstall zakerhetskopia
 Skapa sakerhetskopia Ouflex ber dig ange den aktuella laskoden.

Som fabriksinstallning ar 1dskoden 0000.

Vrid pa styrhjulet och ange ny kod. Godkann tecknet med OK.
Du kan angra ett tecken at gangen genom att trycka ESC.
Godkann den nya koden genom att halla OK intryck.

Angra den nya koden genom att halla ESC intryck.

Nar du forst har angett Iaskoden (0000) kan du sedan andra las-
koden till den du vill.

1.8 Sakerhetskopia

Systeminstéllningar -> Sdakerhetskopia

ey _ Efter att du har tagit i bruk Ouflex och gjort alla objektsspe-

F Sakerhetskopia o g . o . . . . .

P T T —————— cifika installningar Ionar det sig att ta en sdkerhetskopia. Om
& Aterstall fabriksinstalningar . o . or s o . o .
S S T T du vill, kan du ocksa ladda in fabriksinstallningarna pa nytt i

< Skapa sakerhetskopia appa raten.

Systeminstallningar ->Aterstall applikationsinstéllningarna

b5 SRS G Tryck och hall ned ok for att visa de dolda installningsvardena. For
s sterstill applikationsinstaliningarna att aterstalla installningarna, sakerhetskopiera sakerhetskopian och
= Aterstall sakerhetskopia > . . ° . .
#Hskapa sakerhetskopla . sakerhetskopiera maste du ha servicekoden tilldelad.

Logga »

Systeminstallningar ->Skapa sakerhetskopia

SEEATE e Nar Ouflex ar aktiverat och enhetsspecifika installningar gors ar det
iﬁersﬂl a_FkP'ik:ttiDES"?Sﬁ"“ingama > rimligt att sakerhetskopiera. Om sa 6nskas kan fabriksinstallning-
u E o o - .
e arna ocksé dterstallas till enheten.
= |_ogga »
Alla parametrar lagrade i bestandigt minne kommer att inkluderas
i sakerhetskopian. Sadan information ar t.ex. borvarden, tidsplaner
och namngivning.
1.9 Logga
Systeminstéllningar ->Logga
Sakerhetskopia Du kan visa matningsloggen fran enhetens display.
q}'.{\terstéll fabriksinztallningar »
Aterstall sdkerhetskopia »

&'Skaﬁa Sékerhetskoiia E
Loggen ar synlig nar 6nskat matingangraden ar valt och du

) /o trycker "Info-knappen”. Detta 6ppnar en meny dar du kan
. byta namn pa matningen. Displayen visar punkt-ID. Nar du
info-knappen  ysljer "Trend Logg” kan du félja trendloggen.

Om du vill rensa loggen fran internminnet valjer du "Tém mat-
nangshistoria”.
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2 Larm

PN
BLarm 12 Ouflex -enhetens larmmeny kan man se bade aktiva och tidi-
_ gare aktiva larm. Antalet aktiva larm visas i huvudmenyns ho-
kvittera alla larm = hé
Larmhistarik - gra horn.

Tém larmhistorik
Larmmottagare
Larm=achema
Larmparametrat

Nar en applikation gors, definieras den per larm om larm kvit-
tering kravs eller inte. Om det inte behévs kommer larmet att
férsvinna av aktiva larm nar orsaken till larmet har férsvunnit,
aven om larmet inte har bekréftats.

Du kan ersatta larmtexten som genereras av Ouflex BA Tool
med en fritt namngiven larmtext. Den fritt namngivna larm-
texten kan inte dversattas till olika sprak, sa den visas alltid i
enhetens anvandargranssnitt pa det sprak som den ér skriven

Wy

pa.
Aktiva larm
Larm -> Aktiva larm Varje aktivt larm visas i en separat rad tillsammans med informa-
tion om nar det aktiverades. Tryck OK fér mer information om
— R larmet.
LT e -+ Ett utropstecken framfor datumet visar att larmet inte
-7 har kvitterats.
~_- * Rubriken innehaller information om varfér larmet upp-
-7 sttt
-7 ':, __---"7« Harfinns ocksa information om larmets prioritering (1-
Y avvikelselarm % - - 5) och vilken larmgrupp det tillhor.
PR 1 GRUPP 1 <~ -7 * Information om var felet ar.
%1 Framlednvatten. =10.2 °C - - -7 . . . .
Mottaget: 05.01.2020 02:27%e - - _ _ _ _ =] « Tidpunkt for larmet aktivering.
Tryck OK for att bekraftalarmet

Om GSM modem ar ansluten till Ouflex -enheten kan
du kommunicera med Ouflex A -enheten via SMS.
Skicka i SMS: Aktiva larm
Regulatorn skickar ett meddelande
som visar alla aktiva larm.
Informationsmeddelande.

Larmhistorik

Larm -> Larmhistorik Under larmmenyn finns information om orsak, ursprung och tid-
punkt for inaktivering (t.ex. 07.02.2020 kl 10:11:42). De tio senaste
larmen finns under larmhistorik.

¥ Larmhistorik

07.02.2020 10:11:42 Senszorfel %1 Framledn. -~
03.03.2020 11:22:40 Sensorfel ¥2 Retvatten - Om GSM modem ar ansluten till Ouflex enheten kan du
kommunicera med Ouflex-enheten via SMS.

Skicka SMS: Larmhistorik
LARMHISTORIK
— Regulatorn skickar ett meddelande om de

senaste 10 larmen. Informationsmeddelande.

Kvittera alla larm
Larm -> Kvittera alla larm

¥ Bekraftelss Tryck pa OK for att kvittera alla larm. "Kvittera alla larm” re-
Kvittera ala larm gister har lagts till enheten (fast register 13). Genom att skri-
va vardet ett (1) till registret raderas alla larm fran regulatorn.

" Vardet pad registret aterstalls automatiskt till noll.

Tom larmhistorik

> Té . .
Larm ->Tom larmhistorik Ett godkannande kravs for att radera Ouflex -enhetens larm-

¥ Eekraftelse historik.
Tam larmhistoria
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Larmschema

Larm -> Larmschema -> Grupp 1 (2...10) Nuvarande varde

¥ Larmschema

4™ Grupp 1 Muvarande vard Team 1=
Grupp 1%eckopragram
Grupp 2 Muvarande ward Ingen larmrouting =
Grupp 2 Yeckopragram

For varje larmgrupp kan man gora ett eget veckoprogram.
Det nuvarande vardet berattar vem larmen fér narvarande
overfors. Normalt dirigeras larm enligt veckoprogram (auto-
mat). Om du kanner till enhetens underhallskod kanske du
vill andra styrningen fran automat till manuell styrning och
bestdmma vem som ska fungera som alarmmottagareteam.
Om manuell styrnig ar valt visas hand i bérjan av raden.

Larm -> Larmschema -> Grupp 1 (2...10) Veckoprogram

Bildvy

‘ H CGrupp 1 ¥eckoprogram

Tisdag
onsdag

T.jrg—.jag = e I,
Fredag = e S,
Lar |jE|g =
Sfjnd.ag = ——,

Detta exempel visar att larmgrupp 1 alltid skickas

till larmteamet. Under dagtid (mandag -
fredag 08.00 - 16.00) skickas larmen till an-
drateam an under kvallar och helger. Mer de-
taljerad information finns i “Redigeringsvyn”.

Redigeringsvy

Tid Lage MTOTFLS
05:00 Team 1 mm|
16:00 Team 2 HEEEBEOO
0000 Lagg till en ny ooooooo

I larmschemavyn kan man se hur larmen dirigeras fér tillféllet.
Fér varje larmgrupp kan man géra ett eget veckoprogram.
Veckoprogrammen har en grafisk vy och redigeringsvy. i Redi-
geringslaget kan man se hur larm dirigeras vid olika tider for de
olika teamen. Detta illustreras med olika tjocka streck.

Vrid pa kontrollknappen for att bladdra i veckoschemat. Tryck OK pa
valfriveckodag for att visa exakt dirigieringstid och namn pa larmte-
amen. Tryck OK pa valfri veckodag for att redigera, ta bort eller lag-
ga till en dirigieringstid.

Bladdra i veckoschema:
| redigeringsvy visas alla dirigieringstider och vilka larm som ar
kopplade till vilken larmtid under aktuella dagar.

1. Bestdm omkopplingstid

I 2.Bestam | 3.Bestdm dag(ar)
I larmteam |
Tid | Lage MTOTFLS
0800, Team 1 EEEEEOD
16:00 , Team 2 FFEFEFEEDOO
00:00 L &aq till en iy gooooon

Lagg till en ny dirigieringstid:

—_

Tryck pa OK pa raden "Lagg till ny”.

2. Tryck pa OK. Bestam dirigieringstiden for byte av larmteam
(timmar och minuter bestams separat) och tryck OK.

3. Tryck OK och vrid pa kontrollknappen for att bestamma larmte-
am eller "Ingen larmrouting” (Ingen larmrouting betyder att lar-
met inte kommer skickas till larmteamet) Godkann genom att
trycka pa OK.

4. Tryck pa OK for att valja veckodag.

5. Tryck pa OK i slutet av raden for att godkdnna tidsprogrammet.

6. Tryck pa Esc for att avsluta.

Andra i veckoschemat:

12

Tl Lage MTOTFLS 1. Vrid pa kontrollknappen for markera det som ska andras och
D00 Team 1 EEEEEEE tryck pa OK.
el cEEnaon 2. Tryck pa OK for att andra tid och larmteam. Tryck pa OK fér att
godkanna.
3. Tryck pa OK for att andra veckodag.
4. Tryck pa Esc for att avsluta.
Tid Lage MTOTFL S Ta bort en omkopplingstid:
05:00 Tearn 1 ! Oooooo=EE
2 el O D o DD g 1. Vrid pa kontrollknappen for att g4 till den omkopplingstid som
ooooooo ska tas bort. Tryck pa OK.

2. Tryck pa OKvid det valda larmteamet och valj "Ta bort omkopp-
lingstid”

3. Tryck pd OKislutet av raden.

4. Tryck pd Esc for att avsluta.

Larm skickas som SMS enligt larmroutingschema. Du kan kvit-
tera ett larm genom att skicka samma meddelande tillbaka till
Ouflex.




Larmmottagarna
Larm -> Larmmottagarna

Larmmottagare

! Larmmottagare

Team 2
Team 3

Lagg till telefonnummer:

‘ ¥ A Tel. nummer

B (315161 (+] (o] 6] [+] o] (o] (o] o] L]

Godkann: Tryck pa Ok nagra sekunder
Backa: Tryck lange pd ESC.

Du kan kvittera ett larm genom
att skicka samma meddelande
tillbaka till Ouflex.

Larmljudet

Larm -> Larmljudet

¥ Larmljudet

Ty

Larmparametrar

Larm -> Larmparametrar

]
i Larmparametrar

Inget zvar larm
System error! Off:

Anslut Ouflex till ett GSM-modem for att skicka larmin-
formationen som textmeddelande till larmteamen. Tea-
met kan ha andra teamet som backup anvandare. Larmet
skickas till team enligt larmschemat. Nar larm aktiveras
skickar regulatorn automatiskt larmmeddelanden till de
tillagda telefonnumren i teamet. Om larmet inte kvitteras
inom fem minuter skickas meddelandet igen till samma
team och aven till reservteam numren. Ouflex skickas max
100 meddelandet/dygn.

Vrid pa kontrollknappen och tryck pa OK vid &§
numret/tecknet. Tryck pa OK for att fortsatta till *
nasta ruta Elok)

. =

TryckpaEscforattgatillbakatillféregdenderuta. OK.
Hall inne OK for att godkanna numret.
Hall inne Esc for att avsluta.

Sa har tar du bort ett telefonnummer: Stall in det for-
sta tecknet pa "tomt” och tryck sedan pa OK lange.

L ¥ 1 Tel nummer

EEEDEREEEE000

Godkann: Tryck pa OK nagra sekunder
Backa: Tryck lange pa ESC.

Enhetsdisplayen har sin egen larmsignal. Som standard ar
larmljud avstangd. Om displayen tas bort fran enheten och
placeras separat fran enheten kan det vara ndédvandigt att val-
ja larmljudet pa.

Du kan bestamma om larmet ar aktiverat och stalla in aktive-
rings- och deaktiveringsfordrojning, prioritet, larmgrupp och
larmgranser och hysteres for larmen.
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3 Punktinfo

1 Punktinfa

Inkopplingzinfa
Buszpunkter >
Tid=sprogram >

3.1 Inkopplingsinfo

Punktinfo -> Inkopplingsinfo

i Inkopplingzinfo

(W] -0.3°C >
Lz 235°C >
3 Off >
iun
Marnn Utetemperatur
Punkt I 2TELZTEL U2 MM
Enhets typ MTCI0>
Trend logg Off >

| punkten information kan du se ledningar info, buss och tids-
program.

Punktinformation visar alla in- och utgangar i Ouflex A enhet
och dar in- och utgangar har anslutits.

Den visar ocksa matvardet eller tillstandet i punkten. Du kan
andra en matpunkt pa manuelistyrning om du vet serviceko-
den for enheten.

Tryck pa knappen for att se fler detaljer, sasom matpunk-
tens namn, punktnumret. Du kan byta namn, du kan ocksa
andra enhetstyp och stélla in trendloggen.

3.1.1 Matpunkt kontroll / manuell styrning

A0

< Manuell styrning

A0
< Automatik

& Manuell styrning

14

I allmanhet anvands normalit autoldge. Om applikationen till-
later att du andrar styrsatt kan du byta fran auto- till manu-
elldrift och kéra ventilen i 6nskat lage och ange 6nskat vérde.

q&lOm styrningen har stéllts in pa manuell drift visas
handsymbolen pa displayen.

A0

rnir:d 100




3.2 Busspunkter

Punktinfo -> Busspunkter

1 Busspunkter
Maodbus BT 1{RJ45)

| busspunkter menyn kan du se de enheter som ar anslutna
till bussen. Genom att trycka pa OK i raden av en viss buss

e > enhet, kommer du att se de punkter som har tagits i bruk av
Modbus RTU 3 (42,62)
Modbus TCP Master bussenhet.

1 Modbus RTU 1{RJ45)
FLEX COMBI 241 >
FLEX 12 >

i Flex Combi 32 Punkterna ar grupperade pa ett sadant satt att den forsta
prov av en universell ingangar, foljt av de analoga och digitala
utgangar. Du kan andra analoga och digitala utgangar till manuell-

styrning om du vill.

Enhetzinformation

Du kan uppgradera software en Ouman FLEX I/O expansion enhet
som ar ansluten till Modbus RTU-bussen eller andra status for enhe-

i Enhetsinformation

Enhetsstatus

R e ten. Enheten kan vara aktiv, passiv, fel eller uppdateringslage. Du kan
Updatera enhet » . ..
10 S % lasa och andra enhetens Modbus-adress.

i Enhetsstatus

1 Enhetsinformation

O Passiv

Adress . o Fel '
Ok meddelanden ] O uppdatering
Timeout ] O enhetstypfel
CRC-fel 1]

Felmeddelanden 0

3.3 Tidsprogram

Punktinfo -> Tidsprogram

i Tidsprogram Tidsprogram bestar av veckoprogrammet, dygnsprogrammet

och avvikelsekalendern. Tidsrogrammet kan anvéndas for att

Muvarande varde Ay >

Yeckoprogram e . . . . o . .

i s e > gora olika funktioner, som t.ex. varmesankning, motorvarma-
peciala dagar ¥

re och belysning. | Ouflex enheten hittar du tid