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Ensimmaisella kaynnistyskerralla
valitaan kaytettava sovellus.

e Valitse "Use iC SmartView as
Home”

» Jos paneelin kysyy Just once tai
Always >> valitse Always

@ Use iC SmartView as Home
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IC Smart View versio 5.2.0 nayttaa
oletuksena talta.
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Pyyhkaise nayton ylareunasta
alaspain pari kertaa ja valitse
asetukset ratas.
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S Etsi System valikko.

Location
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sasa @ Valitse >> Languages

< Languages & input Q

On-screen keyboard
Android Keyboard (ADSP
Physical keyboard

Advanced
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B Valitse >> Add a language ja
etsi listalta Suomi.
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B \/aihda kielien paikkaa
painamalla ja vetamalla

, Suomi ensimmaiseksi

R vaakaviiva symbolin kohdalta
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B Kieli ja systtotapa on nyt OK.

Valitse seuraavaksi
Paivanmaara ja aika

«
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545 @

o Ota Kayta verkon
maarittamaan aikavyohyketta
e R e ® valinta pois kaytosta ja valitse
sen jalkeen >> Aikavyohyke

< Paivamaara ja aika

Kayta verkon maarittamaa aikavyohyketta 1 ‘ .

Kayta paikallista oletusasetusta .

Saving energy, creating comfort



Android kosketusnayttopaneelin kayttoonotto

Valitse Alue ja etsi Suomi.
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ey Etsi sen jalkeen Verkko ja
T—— Internet
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Tietosuoja
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Riippuen siita kaytetaanko
langallista Ethernet liityntaa vai
langatonta Wi-Fia, valitse haluttu

S - ° toiminto.

Huomio !

14.47 @

& Verkko ja internet Q

4 Lentokonetila Alé mene Ethernet TWO
o tene - valikkoon, sita ei kayteta
¢ Ethernet Two - E| ta ma Iainkaan.

HUOM !

Lisdasetukset P
hd . - i, - — TAMA EI OLE
otspot ja yhteyden jako, Data Saver, VPN, Yksityinen DNS
o i Ethernet .
LAN 1
LAN2
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HUOM !
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B Ethernet:

Ethernet oletus asetuksena
on DHCP paalla.

Kaytettaessa kiinteita
ey asetuksia, valitse Ethernet IP
mode

HUOM !
TAMA EI OLE

10.2.74.8
dns2
10.2.74.18 Ethernet .
proxy O
NONE LAN 1
E LAN 2
Ethernet Ip mode R DM ) R
dhep — } | | ! | | 1 ! 1
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HUOM !
TAMA EI OLE

Fthernet
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BN \/glitse static
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| Syota tarvittavat tiedot ja
Ehame valitse >>yhdista (Connect).

10.2.74.88

Huomaa, etta riveilla saattaa
nakya harmaana edelliset
asetukset, mutta ne eivat ole
kaytossa.

255.255.255.0

10.2.74.8

10.2.74.18

Jos connect ei ole aktiivinen
vaan se on harmaana, niin
kaikkia tarvittavia tietoja ei ole

q w e r t y u i 0 p a @  gyotetty.
a s d f g h j k | 6 é Paikalliskaytossa ilman
. , y . y b . " | ? . Internettia esim. Suoralla

kaapelilla DNS palvelimien
osoitteita tarvitse syottaa.

2123 , o] Suomi . ®
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P \WViFi:
Laita WiFi paalle
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PR WiFi:
Valitse kaytettava verkko.
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i WiFi:
Syota verkon salasana ja
yhdista.
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Laiteyhteyksien
pikakuvakkeiden konfigurointi:

Valitse: ADD VIEW
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Laiteyhteyksien pikakuvakkeiden
konfigurointi:

Panel name kenttaan voi kirjoittaa vapaan
Panel name Tile color kuvaavan tekstin (VAK1-LJH tms.).

et Panel url kenttaan kirjoitetaan laitteen url-
R /Host-nimi vain, jos yhteys menee
https://192.168.1.100 N internetin yll
Add tile background (\:i?.;/) . . . ESI m -
. . . . https://f1234567890.abcde.ouman.net

[J Enable Autologin feature Jos yhteys muodostetaan paikallisessa

R . . . . . verkossa tai suoralla kaapelilla tai pelkan
H Frowaniten kytkimen kautta, niin silloin kaytetdan

laitteen paikallista (LAN) IP-osoitetta,
esim.

https://192.168.1.100

HUOM! Autologin ei toimi enaa
versiossa 5.2.0 !

Lopuksi talleta SAVE kohdasta.

HUOMIO, etta versiossa 5.2.0 url-nimen lopussa ei saa olla enaa tekstia:

/login.html
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Laiteyhteyksien pikakuvakkeiden
konfigurointi:

N HUOM
. . Autologin El TOIMI, ALA KAYTA.

Panel url

Suositus on, etta PIN suojausta ei

hitps://192.168.1.100 (*;) . . . oteta kayttoon, mutta toki se on
B <O mahdollista.
. . . . Talldin pitda aina syo6ttaa annettu
] Eoatie Atlogn fenture PIN-koodin, ennen kuin paasee
. . . . . valitsemaan ko. laitteen
[ Protect with pin pikakuvakkeen.

Save

O

HUOMIO, etta versiossa 5.2.0 url-nimen lopussa ei saa olla enaa tekstia:
[login.html
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Laiteyhteyksien pikakuvakkeiden
konfigurointi:

Pikakuvaketta paasee
muokkamaan / poistamaan sen /
tai asettamaan sen kotiasemaksi
kolmen pisteen kohdalta.

Pikakuvake on mahdollista asettaa
kotiasemaksi (Home station),
jolloin se laiteyhteys avataan
oletuksena aina automaattisesti
esim. Sahkokatkon tms. Jalkeen.

Flexiot

Kiosk-moodissa muokkaukset eivat
ole mahdollista vaan ennen sita on
avattava kiosk-lukitus.

Seuraavaksi asetetaan paneelilla
kiosk-lukitus paalle.
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Asettaminen kiosk-lukkoon:
Valitse Settings
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Asettaminen kiosk-tilaan:
HUOM!

Ole eritain huolellinen, jos vaihdat kiosk-tilan

D e ety estore I Smartyien o the. oo afer ane minute of nacty oletussalasanan (oletus on: password), koska
uusi salasana syotetaan vain kerran ja

Kiosk Mode Settings syotetyt merkit nakyvat naytossa vain hetken.

gte Jos muutettu salasana on unohtunut, ei

B laitetta voi palauttaa kentall&, vaan se on

oskunlockPassword lahetettava Oumanille uudelleen

e konfiguroitavaksi. Tama on maksullinen

Allow connections management in kiosk palvelu .

Kiosk-lukituksen salasana voidaan vaihtaa

Pin Lock Settings tdssa nakymassa samalla, kun kiosk-tila
Automatic Pin Lock kytketaan paa”e/pOIS Kun klOSk'tlla On

Enable automatic pin lock after a set timeout with a pin entered in connection settings. This requires enabled Kiosk Mode to work ky-tketty paa”e' |u kituksen Salasanaa tarv'taan
Pin lock timeout aSGtUSten SVOttamlseen

Voit ottaa kiosk- tilan kayttoon asettamalla
kiosk-tilan paalle nuolen osoittamasta paikasta.

Palaa lopuksi takaisin nuolella vasemmasta
ylakulmasta.
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omn (23

- . Esimerkki kuva milta nayttaa
" oumaN .. - laitteen paikallisessa WEB-
kayttoliittymassa.
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